
KELLER, 9533 DIETSCHWIL

ANLAGE
Im über 300 Jahre alten Zweifamilienhaus sorgt der Stückholzkessel Zyklotronic XV 
mit einer Leistung von 30 kW für die angenehme Wärme. Bereits vorher war eine 
Schmid-Stückholzfeuerung in Betrieb. Da die bestehenden Speicher und die Heiz-
kreisregelung noch intakt waren, wurden diese wunschgemäss ins neue Heizsystem 
integriert.

EINSATZBEREICH
Wärmeerzeugung und Warmwasseraufbereitung für das Zweifamilienhaus von rund 
390 m².

HEIZRAUM
Dank der kompakten Bauweise und der abnehmbaren Verkleidung des Zyklotronics, 
konnte der Kessel durch das kleine Kellerfenster eingebracht und ohne bauliche 
Massnahmen montiert werden.

BRENNSTOFF
Stückholz-Halbmeterspälte

BESONDERES
Seit dem Wechsel auf den neuen Zyklotronic XV ist der Brennstoffbedarf massiv 
gesunken.

INBETRIEBNAHME
März 2019

ZYKLOTRONIC XV 30/30
STÜCKHOLZ

Pufferspeicher 1

Rücklaufventi l

F4

F5-1

F5-2

F5-3

F5-4Holzkessel

F2 STB

Ladeventil

WahlausgangWahlausgang

Durchfluss

LadepumpeLadepumpeImpulsImpulsF3

ZYKLOTRONIC XV 30/30ZYKLOTRONIC XV 30/30


