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1 Courte description de la chaudiere

1.1 Geénéralités

La série d‘installations UTSD réunit une construction robuste, une
haute technicité et une fiabilité de haut confort, un design
moderne et une technique de régulation innovante. Ces
installations remplissent toutes les conditions indispensables pour
un fonctionnement écologique et économique grace a un
allumage automatique en série, une régulation de combustion et
de puissance intégrée et a la gestion de mémoire tampon.

La techniqgue de la grille rotative automatique massivement
refroidit a 'air et la chambre de combustion construite de piéces
détachées constituent le cadre pour une combustion homogene et
pauvre en émission.

1.2 Caractéristique des égquipements et contenu de la livraison

Chaudiére a plaquettes ou a pellets avec alimentation
automatique du combustible.

Expertise-type selon EN303-5:2012

Installation livrable avec équipement a gauche ou a droite.

1.2.1 Corps de chaudiére

Corps de chaudiere en tble de qualité de 4-6 mm d’épaisseur,
testé sous pression, soudé, renforcé par des tirants d’ancrage,
avec échangeur thermique de sécurité intégré.

1.2.2 Revétement de la chaudiére

Le revétement de la chaudiére est en tble d’acier pulvérisé,
orange (RAL2000) préemballé avec une isolation interne de 60-
100 mm.
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1.2.3 Technologie de combustion

Une unité d’extraction alimente le foyer a propulsion inférieure
avec grille rotative réfractaire pour plaquettes et pellets selon DIN
EN I1SO 17225 pour combustible solide biogéne.

L’unité de régulation d’air pour air primaire et secondaire constitué
par deux servomoteurs et de deux ventilateurs dair de
combustion régulés en vitesse de rotation, ventilateur d’aspiration
régulé en vitesse, capteur de chaleur de la chambre de
combustion, surveillance optique de la chambre de combustion,
du remplissage et du lit de braises, capteur de température des
gaz d’échappement, sonde Lambda avec tube protecteur et joint
étanche résistant a la chaleur, souffleur d’allumage, capteur de
limitation d’avance et de retour.

1.2.4 Chambre de combustion

La construction modulaire du revétement de la chambre de
combustion a élément séparément amovible est en matériel
réfractaire qui forme partiellement la conduite d’air secondaire.

L’air secondaire est diffusé par un injecteur en acier réfractaire.

1.2.5 Systeme standard de décendrage

Se compose d’'un motoréducteur, de deux vis de décendrage pour
la zone de la grille et des cendres volantes, de deux conteneurs
roulants a cendres d’un volume de 50 | chacun et un dispositif de
blocage au corps de chaudiere. Les cendres de la grille et les
cendres volantes seront automatiguement comprimées et
transportées dans les conteneurs a cendres. L’intervalle des
nettoyages est variable et réglable selon le combustible.

1.2.6 Systeme de nettoyage

Les languettes de nettoyage et les turbulateurs se trouvant dans le
tube d’échangeur thermique seront automatiquement mis en
mouvement en méme temps que la grille de décendrage. Le
nettoyage est effectué avant chaque démarrage de la chaudiere.

1.2.7 Unité d‘extraction

Le boitier du systéme d’extraction, la vis d’alimentation dans la
zone d’usure sont revétus d’'une couche tungsténe. Contre-palier,
motoréducteur avec anti-couple.
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1.2.8 Equipements de sécurité

La dépression de la chambre de combustion est surveillée
centralement et lors d’'une diminution en-dessous de la
valeur définie, le ventilateur refoulant sera déconnecté.

Le lit des braises est surveillé en permanence au moyen de
barriéeres lumineuses et lors d'un dépassement de
combustible 'apport de combustible sera arrété.

La température de la chambre de combustion est
constamment surveillée avec une sonde de température
dans la chambre de combustion et arréte l'apport de
combustion si une certaine valeur est dépassée.

La chaudiére est équipée d'un échangeur thermique de
sécurité et d’'une soupape de sécurité thermique ainsi que
d’un limiteur de température de sécurité.

L’alimentation en combustible est équipée d’'un dispositif de
protection antiretour de flamme (Clapet coupe-feu ou
écluse a roue cellulaire).

Une sonde de température se trouvant sur ['unité
d’extraction (Alimentation en combustible avant la chambre
de combustion) arréte le chauffage et vide la vis
d’alimentation si une certaine température est dépassée.

Possibilité de raccordement sur l'unité d’extraction pour un
systéme d’extinction a déclenchement automatique.
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1.2.9 Unité de régulation

Schmid Automatic Control 3 pour une année d’exploitation,
entierement automatique avec une conception de commande
pratique (Ecran tactile 7“) qui permet la surveillance de
combustion et I'identification du combustible.

04.09.2018 11:47

©)
WOOD BOILER IGNITION LOGIC ~ ACCUMULATOR POWER MEASUR

Variantes de fonctionnement

Il est possible de choisir entre huit variantes de fonctionnement

Sur demande

L’installation de chauffage démarre dés qu'un consommateur
demande de I'énergie au systeme. L’installation de chauffage est
validée des que toutes les exigences du systeme ont été remplies.

Selon la température du tampon

L’installation de chauffage est déclenchée aussitdt que la
température d’enclenchement prédéterminée du tampon sonde en
haut n‘est pas atteinte. Le chauffage est enclenché pour la
production de chaleur aussi longtemps que le tampon sonde en
bas dépasse la température de déclenchement prédéterminée.
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Selon le taux de charge du tampon

L’installation de chauffage démarre aussitét que le taux de charge
calculé de la mémoire du tampon n’atteint pas le seuil
d’enclenchement prédéfini. L'installation de chauffage est
enclenchée jusqu’a ce que le taux de charge prédéfini du tampon
soit atteint.

Selon latempérature de la chaudiére

L’installation de chauffage est enclenchée aussitét qu’une
demande existe. Le chauffage regle la température en se fondant
sur la chaleur de chaudiére prédéfinie. Suivant la perte de
chaleur, la chaudiére module jusqu’a ce qu’un rendement min. de
la chaudiére est atteint. La production de chaleur reste
enclenchée aussi longtemps qu’une demande existe ou lorsque la
température de la chaudiére dépasse la température prescrite, a
cause d’une trop faible réduction de chaleur.

Selon la puissance de la chaudiere

L’installation de chauffage est enclenchée aussitét qu’une
demande existe. L’installation de chauffage est réglée selon la
capacité nominale de la chaudiére. La production de chaleur reste
enclenchée aussi longtemps qu’une demande existe ou lorsque la
température maximale de la chaudiére est atteinte a cause d’'une
trop faible réduction de chaleur

Température externe de la chaudiere

La température prescrite de la chaudiére est donnée par un signal
analogique externe. Autres caractéristigues de fonctionnement
telles que « Selon la température de la chaudiere »

Puissance externe de la chaudiére

La puissance nominale de la chaudiere est donnée par un signal
analogique externe. Autres caractéristiques de fonctionnement
telles que , selon la puissance de la chaudiére ».

Toutes les variantes de fonctionnement décrites ci-dessus peuvent
étre validées par un contact de validation digital externe (sans
potentiel). Un pontage filaire est préinstallé sur la fiche digitale ST2
IN du régulateur AC3, a I'état de livraison.
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Possibilité d’équipement individuelle avec modules moteur :

e jusqu'a 6 modules a I' Automatic Control 3 pour diverses
utilisations.

e Extensible avec platines d’extension avec respectivement 3
modules (installation décentralisée possible, directement
prés de I'appareil)

e Inversion pour chague module par la mesure du courant.

e Fonction de protection du moteur par une mesure du
courant  (détection minimum de courant [contrble de
phasage) pour chaque module moteur.

e Frais réduits pour les pieéces de rechange car lors d’'une
défectuosité, seul le module doit étre échangé et non toute
la platine ou I’Automatic Control 3.

Interfaces :

e Modbus TCP

e Modbus RTU (seulement possible avec un adapteur
supplémentaire)

Distribution de chaleur par MultiControl3
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2 Données techniques
2.1 Attribution

Surveillance de dépression

Post-combustion Echangeur thermique de sécuritér

Bloc ressort Manchon d‘immersion soupape

Chambre de combustion de sécurité thermique
Plateau mélangeur En briques coulées
Nettoyage automatique de

Injection d‘air secondaire I"échangeur thermique
Buse en fonte 7" Ecran tactile de commande
d‘acier inox AutomaticControl3

Sécurité antidébordement .

Tonne a cendres 2401
b.

Capteur de niveau de
combustion

Surveillance de la

Canal d‘alimentation ouvert - position de la grille
Avec tole de chargement ; b,
<—— Décendrage automatique de

Canal d‘alimentation fermé I‘échangeur thermique

Vis transversale de décendrage

. Grille rotative
Caisse de transfert i iv

Vis montante i i i
Vis d‘alimentation

Auge de I'unité dextraction Capteur sur-température . ) )
Vis d‘alimentation montante Y . Décendrage automatique de la grille
unité dextraction
Téte de déchargement avec clapet  Possibilité de raccordement Allumage électrique
coupe-feu testé Dispositif d‘extinction autonome

Sonde Lambda
Avance 1 %“ /2

Ventilateur d‘aspiration
Capteur des gaz d‘échappement

Vidange de la chaudiére %"
Retour 1 5“ / 2“

Souffleur d‘air primaire
Motoréducteur pour décendrage de la grille et

nettoyage de I‘échangeur thermique Souffleur d‘air secondaire

Décendrage du motoréducteur

Entrée de cable
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2.2 Vue en coupe
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2.3 Données techniques plaquettes

UTSD 240 240/120 | 240/140 | 240/150 | 240/160 | 240/180
Puissance nominale thermique kW 120 140 150 160 180
Plage de puissance thermique kw| 35-120| 35-140( 35-150| 35-160| 35-180
Puissance de combustion kW 122,5 147,7 158,7 169,7 191,8
Pression de senice admise kPa/ bar| 300/ 3| 300/3| 300/3| 300/3| 300/3
Pression d'essai kPa/ bar| 600/ 6| 600/ 6| 600/6| 600/6| 600/6
Température maximale de la chaudiére °C 95 95 95 95 95
Température minimale de retour °C 65 65 65 65 65
Résistance d'eau a 10° mbar 62,8 93,2 106,6 120,1 146,9
Résistance d'eau a 20° mbar 16,6 23,4 26,9 30,3 37,2
Capacité d'eau dans la chaudiéere Liter 350 350 350 350 350
Perte de radiation thermique % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Prélevement minimal de chaleur kw 36 42 45 48 54

Temp.gaz d'échap. p. charge nom. cont °C 97,1 101,3 103,1' 105,0 108,6

Temp. Gaz d'échap. p. petite charge °C 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1
Flux massique de gaz p. puissance not a/s 63,5 81,1 88,9 96,6 112,1
Pression de décharge nécessaire mbar 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Teneur en CO, Vol-% 15,2 14,2 13,8 13,3 12,5
Diameétre buse de fumée mm 200 200 200 200 200
Sécurité d'écoulement thermique:débit m3/h 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Pression minimale bar 2 2 2 2 2
Température maximale °C 20 20 20 20 20

Raccordement électrique

Tension nominale ACV 3x400, 3x400, 3x400, 3x400( 3x400
Fréquence Hz 50 50 50 50 50
Courant nominale A 20 20 20 20 20
Puissance nominale kw 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Mode de weille pour rendement w 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1
Energie électrique auxiliaire requise w 194,1 246,1 272,0/ 298,0/ 350,0
Puissance nominale du ventilateur d'éct W 500 500 500 500 500

Emission sonore
Niveau de pression acoustique dB(A) 52 52 52 52 52
Valeur de pression acoustique dB(A) 64 64 64 64 64

Dimensions d'ouverture chambre de combustion

Largeur mm 506 506 506 506 506

Hauteur mm 460 460 460 460 460

Poids de la chaudiére sans eau kg 2020 2020 2020 2020 2020
UTSD240_Datenblatt_A1.00_FR.docx Edition: 1.00 Etat: 12.03.2020
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UTSD 240 | 240/200] 240/220] 240/240] 240/250] 240/260
Puissance nominale thermique kw 200 220 240 250 260
Plage de puissance thermique kW| 35-200| 35-220| 35-240| 35-250| 35-260
Puissance de combustion kW 213,2 236,3 258,7 269,9 281,5
Pression de senice admise kPa/ bar| 300/3| 300/3| 300/3| 300/3| 300/3
Pression d'essai kPa / bar| 600/ 6| 600/ 6| 600/6| 600/6| 600/ 6
Température maximale de la chaudiere °C 95 95 95 95 95
Température minimale de retour °C 65 65 65 65 65
Résistance d'eau a 10° mbar| 173,7| 213,2| 252,7| 289,1| 3254
Résistance d'eau a 20° mbar 44,1 53 62,8 68,2 73,5
Capacité d'eau dans la chaudiéere Liter 350 350 350 350 350
Perte de radiation thermique % 0,8 0,8 0,9 0,9 I 1,0
Préléevement minimal de chaleur kw 60 66 72 75 78

Temp.gaz d'échap. p. charge nom. cont °C 112,2 118,7r 125,0 128,1 131,4

Temp. Gaz d'échap. p. petite charge °C 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1
Flux massique de gaz p. puissance nor o/s| 127,1| 137,7| 148,0/ 153,1| 158,5
Pression de décharge nécessaire mbar 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Teneur en CO, Vol-% 11,7 12,0 12,3 12,4 12,6
Diamétre buse de fumée mm 200 200 200 200 200
Sécurité d'écoulement thermique:débit m3/h 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Pression minimale bar 2 2 2 2 2
Température maximale °C 20 20 20 20 20

Raccordement électrique

Tension nominale AC V| 3x400| 3x400| 3x400| 3x400 3x400
Fréquence Hz 50 50 50 50 50
Courant nhominale A 20 20 20 20 20
Puissance nominale kw 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Mode de eille pour rendement w 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1
Energie électrique auxiliaire requise W/| 401,9| 453,9| 505,8/ 531,8/ 557,8
Puissance nominale du ventilateur d'écl W 500 500 500 500 500

Emission sonore
Niveau de pression acoustique dB(A) 63 63 63 69 69
Valeur de pression acoustique dB(A) 76 76 76 82 82

Dimensions d'ouverture chambre de combustion

Largeur mm 506 506 506 506 506

Hauteur mm 460 460 460 460 460

Poids de la chaudiére sans eau kg 2030 2030 2030 2030 2030
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2.4 Technische Daten Pellets

UTSD 240 |240/110| 240/120 |240/140 | 240/150 | 240/160|240/180
Puissance nominale thermique kW 110 120 140 150 160 180
Plage de puissance thermique kw| 35-110| 35-120| 35-140( 35-150| 35-160| 35-180
Puissance de combustion kwW 114,2 125,1 146,1 156,7 167,2 188,3
Pression de senice admise kPa/ bar| 300/3| 300/3| 300/3| 300/3| 300/3| 300/3
Pression d'essai kPa/ bar| 600/6| 600/6| 600/6| 600/6| 600/6| 600/6
Température maximale de la chaudiére °C 95 95 95 95 95 95
Température minimale de retour °C 65 65 65 65 65 65
Résistance d'eau a 10° mbarr 53,0 62,8 93,2 106,6 120,1 146,9
Résistance d'eau a 20° mbar 13,1 16,6 23,4 26,9 30,3 37,2
Capacité d'eau dans la chaudiere Liter 350 350 350 350 350 350
Perte de radiation thermique % 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Prélevement minimal de chaleur kw 33 36 42 45 48 54

Temp.gaz d'échap. p. charge nom. coni °C 84,1 86,2 90,4 92,5 94,6 98,7

Temp. Gaz d'échap. p. petite charge °C 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9
Flux massique de gaz p. puissance not a/s 53,1 61,5 77,8 86,0 94,2 110,5
Pression de décharge nécessaire mbar 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Teneur en CO, Vol-% 15,5 15,1 14,3 13,9 13,5 12,7
Diameétre buse de fumée mm 200 200 200 200 200 200
Sécurité d'écoulement thermique:débit m3/h 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Pression minimale bar 2 2 2 2 2 2
Température maximale °C 20 20 20 20 20 20

Raccordement électrique

Tension nominale AC V| 3x400 3x400, 3x400, 3x400| 3x400( 3x400
Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50
Courant nominale A 20 20 20 20 20 20
Puissance nominale kw 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Mode de weille pour rendement w 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1
Energie électrique auxiliaire requise w 108,7 131,3 176,5 199,1| 221,7| 266,9
Puissance nominale du ventilateur d'éct W 500 500 500 500 500 500
Emission sonore
Niveau de pression acoustique dB(A) 52 52 52 52 52 52
Valeur de pression acoustique dB(A) 64 64 64 64 64 64
Dimensions d'ouverture chambre de combustion
Largeur mm 506 506 506 506 506 506
Hauteur mm 460 460 460 460 460 460
Poids de la chaudiéere sans eau kg 2020 2020 2020 2020 2020 2020
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UTSD 240 | 240/200] 240/220] 240/240] 240/250] 240/260
Puissance nominale thermique kw 200 220 240 250 260
Plage de puissance thermique kW| 35-200| 35-220| 35-240| 35-250| 35-260
Puissance de combustion kW 207,9 233,1 256,6 268,4 281,3
Pression de senice admise kPa/ bar| 300/3| 300/3| 300/3| 300/3| 300/3
Pression d'essai kPa / bar| 600/ 6| 600/ 6| 600/6| 600/6| 600/ 6
Température maximale de la chaudiere °C 95 95 95 95 95
Température minimale de retour °C 65 65 65 65 65
Résistance d'eau a 10° mbar| 173,7| 213,2| 252,7| 289,1| 3254
Résistance d'eau a 20° mbar 44,1 53,0 62,8 68,2 73,5
Capacité d'eau dans la chaudiéere Liter 350 350 350 350 350
Perte de radiation thermique % 0,9 0,9 0,9 r 1,0 I 1,0
Préléevement minimal de chaleur kw 60 66 72 75 78

Temp.gaz d'échap. p. charge nom. cont °C 106,2 110,21 117,2 120,7 124,6

Temp. Gaz d'échap. p. petite charge °C 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9
Flux massique de gaz p. puissance nor a/s 125,7| 138,9| 151,3| 157,5| 164,3
Pression de décharge nécessaire mbar 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Teneur en CO, Vol-% 12,0 12,2 12,3 12,4 12,5
Diameétre buse de fumée mm 200 200 200 200 200
Sécurité d'écoulement thermique:débit m3/h 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Pression minimale bar 2 2 2 2 2
Température maximale °C 20 20 20 20 20

Raccordement électrique

Tension nominale AC V| 3x400| 3x400| 3x400| 3x400 3x400
Fréquence Hz 50 50 50 50 50
Courant nhominale A 20 20 20 20 20
Puissance nominale kw 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Mode de eille pour rendement w 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1
Energie électrique auxiliaire requise W 312,0) 357,2| 402,4| 425,0| 447.,6
Puissance nominale du ventilateur d'écl W 500 500 500 500 500

Emission sonore
Niveau de pression acoustique dB(A) 63 63 63 69 69
Valeur de pression acoustique dB(A) 76 76 76 82 82

Dimensions d'ouverture chambre de combustion

Largeur mm 506 506 506 506 506

Hauteur mm 460 460 460 460 460

Poids de la chaudiére sans eau kg 2030 2030 2030 2030 2030
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2.5 Dimension de mise en place

2.5.1 Dimension minimale

On atteint une dimension de mise en place minimale selon dessin
en démontant le revétement et divers éléments de montage.
Dimensions moindres sur demande.

1050,00 mm R >l

1465,00 mm
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2.5.2 Mise en place avec revétement, équipé partiellement

On peut atteindre la dimension de mise en place suivante en
démontant les appareils principaux tels qu’unité de régulation
d’air, ventilateur des gaz d’échappement, entrainement de la grille
et moteur de décendrage.

h §
1561,00 rim
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2.5.3 Dimension de mise en place a I’état de livraison

4
14942 ] <] 1808,70 mm
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2.6 Espace minimal avec un conteneur a cendres de 50|
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2.7 Espace minimal avec un conteneur a cendres de 240l
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2.8 Hauteur minimale du plafond
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2.9 Mesures principales / Variante décendrage UTSD240
2.9.1 UTSD240/260 Unité extraction a gauche, conteneur a cendres 50|
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2.9.2 UTSD240/260 Unité extraction a gauche conteneur en arriére 240l
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2.9.3 UTSD240/260 Unité extraction a gauche, conteneur arriere droite 240l
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2.9.4 UTSD240/260 Unité extraction a gauche, conteneur arriere gauche 240l
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2.9.5 UTSD240/260 Unité extraction a droite, conteneur a cendres 50l
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2.9.6 UTSD240/260 Unité extraction a droite, conteneur en arriere 240l
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2.9.7 UTSD240/260 Unité extraction a droite, conteneur arriere gauche 240l
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2.9.8 UTSD240/260 Unité extraction a droite, conteneur arriére droite 240l
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3 Combustible

3.1 Combustible autorisé

3.2 Plaquettes

Taille de particule

L’installation de chauffage UTSD est congue pour utiliser comme
combustion du bois naturel sous forme de plaquettes, de copeaux
ou de pellets en bois.

En ce qui concerne I'exigence de qualité pour combustible sous
forme solide selon DIN EN ISO 17225 « Combustible biogene —
spécification et classe de combustion ».

o Partie 4. ,Classification pour plaquettes®

o Partie 2: ,Classification pour pellets®
Suivant I'exemple de ces normes, les propriétés du combustible
pouvant étre utilisées pour UTSD sont spécifiées ci-dessous.

Les criteres primordiaux pour définir la classe de performance
sont la taille de particule, le contenu en eau et le contenu en
cendres du combustible. La taille de particule pour plaquette en
tenant compte de DIN EN ISO 17225-4 est classée notamment
dans la catégorie P45S.

Classe P Majeure partie Fraction fine Fraction grossiere
(Fraction massique) (poids -%) (poids -%)
min. 60% < 3,15mm Long. max. coupe transversale max.
P45S 3,15mm <P < < <£10% >63mm, tous < 150mm coupe
45mm 10% transversale particules surdimens. < 6cm?

Plaquette moyenne avec une taille de particule jusqu‘a 45 mm
(P45S) est employée le plus souvent dans de grandes
installations mais elle peut suivant le diametre de la vis
d’alimentation encore étre adéquate pour des petites installations.
Des piéces surdimensionnées (embouts) peuvent provoquer des
dérangements lors de I'exploitation de linstallation. De grandes
fractions fines (poussiere) peuvent provoquer de trop hautes
émissions et éjection de particules incandescentes. Les
plaquettes de la catégorie P45S comme décrit ci-dessus peuvent
étre employées comme combustible pour UTSD. La longueur
maximale des particules surdimensionnées est limitée a 150 mm.
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Taille de particule

Lors du choix du combustible il faut prendre en considération que
la valeur calorifique dépend tout d’abord de la teneur en eau du
bois. Plus le bois contient d’eau plus basse sera la valeur
calorifique, car lors de la combustion I'eau s’évapore et emploie
ce faisant de la chaleur. Ceci provoque une réduction de
rendement et mene a une plus haute consommation de bois. En
plus lors d’une augmentation d’humidité du combustible, il faut
s’attendre a une perte de puissance de la chaudiére, une
augmentation de cendres et une durée de stockage réduite.

La teneur en eau maximal admise pour les plaquettes se monte a
40% (M40). La teneur en eau des plaquettes ne doit pas étre en
dessous de 10% (M10) sinon une formation d’aérosols
augmentera la valeur d’émission de poussiére.

Du point de vue techniqgue on choisit une valeur calorifique
caractéristique d’aprés sa teneur en eau. Pour une combustion
économique et écologique, la valeur calorifique ne devrait pas étre
inférieure a 4kWh/kg.

Teneur en Humidité Valeur Consommation
eau calorifique en bois, relative
10,0 % 11,1 % 4,6 kWh/kg 87 %
20,0 % 25,0 % 4,0 kWh/kg 100 %
26,0 % 35,0 % 3,7 kWh/kg 110 %
30,0 % 42,9 % 3,4 kWh/kg 120 %
UTSD240_Datenblatt_A1.00_FR.docx Edition: 1.00 Etat: 12.03.2020
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Teneur en cendres

Pour atteindre un fonctionnement écologique d’une chaudiére a
bois, une faible teneur en cendres est imposée. Ce faisant
I'emploi d’éléments critiques pour la combustion seront minimisés.
Les matiéres organiques formant un aérosol dans le bois, comme
par ex.. potassium, chlore ou sodium sont les facteurs
déterminants pour I'émission de poussiéere lors de la combustion.
De tels éléments se trouvent surtout dans les aiguilles, feuilles et
écorces d’arbre. Les assortiments de bois préparés proprement
comme bois d’énergie rond ébranché sans aiguille, sans feuille et
seulement avec peu d’écorce ont une faible teneur en éléments
critiques pour la combustion. lls sont donc recommandés pour
I'utilisation dans les petites chaudiéeres.

L’idéal serait une teneur en cendres maximale de 1,0 poids -%
(A1.0) et est équivalente a la classe de performance Al.
L’utilisation de plaquettes avec une teneur en cendres plus élevée
(Classe de performance A2 resp. B1/2) nécessite normalement
I'utilisation de mesures secondaires (technique de filtration) pour
pouvoir maintenir les valeurs d’émission de poussiére requises
selon 1.BImSchV (Niveau 2).

3.3 Pellets en bois

Pellets en bois sont des pieces comprimées cylindriques. Elles se
composent de copeaux et sciure non traités provenant de
'industrie du bois ainsi que de déchets de bois a I'état naturel.
Elles ont un diamétre et une longueur normé. Elles sont
comprimées a haute pression et ont une tres faible teneur en eau.
La teneur en énergie de 2kg de pellets correspond a la teneur en
énergie d’environ 1 litre de fioul.

Les critéeres primordiaux pour la définition de la classe de
performance sont longueur et diamétre, teneur en eau et en
cendres du combustible.
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Longueur et
diametre

Teneur en eau

Teneur en cendres

Pour un emploi avec UTSD, le diamétre des pellets utilisées doit
étre cohérent avec le systéme d’aspiration D0O6. En relation avec
un autre systeme d’extraction (par ex. pour plaquettes) le
diametre peut aussi étre cohérent a D08.
e DO0O6
Le diamétre des pellets doit étre de 6 mm +/- 1 mm. La
longueur des pellets doit se trouver entre 3,15 mm et 40
mm. Maximal 1,0 poids -% des pellets peut avoir une
longueur de 45 mm.

e DO8
Le diamétre des pellets doit étre de 8 mm +/- 1 mm. La
longueur des pellets doit se trouver entre 3,15 mm et 40
mm. Maximal 1,0 poids -% des pellets peut avoir une
longueur de 45 mm.

La teneur en eau doit étre plus basse que 10% (M10) aussi bien
pour la classe de performance Al, A2 et B.

La teneur en cendres de la classe de performance A2 resp. B est
plus haute que pour A1, en raison d’'une plus grande contenance
d’écorce, d’aiguilles et de feuilles que A1. La teneur en cendres
pour la classe de performance Al est maximale 0,7 poids -%
(AQ.7), pour la classe de performance A2 maximale 1,2 poids - %
(Al.2) et pour la classe de performance B maximale 2,0 poids -%
(A2.0).

Comme alternative les pellets certifiees ENplus resp. DINplus sont
aussi appropriées car les exigences de qualité de la classe de
performance Al sont aussi remplies.
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3.4 Combustible autorisé selon EN303-5 version 2012-11-15

Selon EN303-5 version 2012-11-15 les combustibles biogénes B1
et C1 peuvent étre utilisées pour cette installation de chauffage.

Combustible B1 Plaquettes (Bois fragmenté machinalement en général jusqu’a
une longueur maximale de 15 cm), teneur en eau w de 15 % a 35
% selon EN 14961-4

Combustible C1 Comprimés (par ex. pellets sans liant, fabriqué a partir de bois et
/ou particules d’écorce; naturellement des liants naturels comme
mélasse, paraffine et amidon végétaux sont permis); pellets selon
EN 14961-2

3.5 Combustible autorisé selon 1. BimSchV

Selon 83 (1) 1. BImSchV les classes de combustible 4 et 5
peuvent étre utilisées comme combustible pour cette installation
de chauffage.

Classe de Morceau de bois naturel y compris avec écorce adhérente, par
combustible 4 exemple en forme de plaquettes.

Classe de Comprimés de bois naturel en forme de pellets de bois resp.
combustible 5A briquettes de bois.
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3.6 Puissance calorifique nominale en fonction de la teneur en eau

Dans le tableau suivant figurent les puissances calorifiques en
fonction de la teneur en eau, concernant le combustible selon DIN
EN ISO 17225 «Combustibles solides biogenes — spécifications et
classe des combustibles » qui est autorisé pour UTSD.

Le tableau est seulement valable quand la chaudiére est exploitée
avec une quantité fixe de combustible et d’air primaire. (Aucun
réglage de puissance par la température de la chambre de
combustion.)

Préter attention :

Tous les autres combustibles, a part le bois naturel comme décrit
plus haut, ne sont pas conformes et peuvent provoquer des
dégats a linstallation, comme corrosion, défauts mécaniques et
dommages écologiques (Par ex.: émission de métaux lourds). Il
est donc strictement interdit d’utiliser des combustibles non
conformes.

La combustion de bois a haute teneur en eau entraine en outre
une réduction de rendement ainsi qu‘un danger d’encrassement et
formation de poix.

En cas de non-respect de ces directives, le droit a la garantie
expire pour les éléments d’installation, machines ainsi que
pour les émissions.
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Base pour la teneur énergétique plaguettes Onorm M7132

(Mélange de plaguettes 50% épicéa, 50% hétre)

Plaquettes Plaquettes Plaquettes Plaquettes Plaquettes Pellets

M20 M25 M30 M35 M40 Al1,A2

P45S P45S P45S P45S P45S

Al1.0 A1.0 (A1.5) | A1.0(A1.5) | A1.0(A1.5) | A1.0(A1.5)

kw kw kw kw kw kw
UTSD 240/110 --- -—- --- 110
UTSD 240/120 120 111 102 94 85 120
UTSD 240/140 140 130 120 109 99 140
UTSD 240/150 150 139 128 117 106 150
UTSD 240/160 160 148 137 125 113 160
UTSD 240/180 180 167 154 140 127 180
UTSD 240/200 200 185 171 156 142 200
UTSD 240/220 220 204 188 172 156 220
UTSD 240/240 240 222 205 187 170 240
UTSD 240/250 250 232 214 195 177 250
UTSD 240/260 260 241 222 203 184 260
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4 Cheminée

4.1 Prescriptions

1. La cheminée est a controler avant I'installation de la chaudiére
par un maitre ramoneur compeétent.

2. Une des prescriptions pour la puissance de la chaudiere selon
les normes propres a chaque pays (par ex.: EN 1443, DIN
4705 ou SIA 384/4, CH) est une cheminée dimensionnée
correctement qui permet un fonctionnement économique de
l'installation de chauffage.

3. Il faut installer des systétmes de gaz d’échappement
homologués et autorisés (en Suisse certifie AECA).

4. Le tuyau d’échappement entre la chaudiére et la cheminée
doit étre monté de maniere étanche et isolée.

5. La conduite d’échappement doit étre introduite dans la
cheminée sous un angle de 30°.

~ .
= OOIE‘
1

min30°/7\

L,

6. Température des gaz d’échappement: Pour les chaudiéres qui
sont utilisées avec une puissance de température nominale
dont la température des gaz d’échappement est de moins de
160K comparé a la température ambiante, il est nécessaire
que le trajet de gaz d’échappement (conduite des gaz
d’échappement, cheminée) soit insensible a 'humidité afin de
prévenir tout encrassement, manque de pression de
refoulement et condensation dans le trajet.

7. La cheminée est a équiper avec un dispositif contre la foudre
par une entreprise speécialisée selon les normes propres a
chaque pays (par ex. EN 62305-3).

L’intégration d’'un régulateur de tirage de cheminée ou dun
dispositif d’air secondaire est recommandée pour des cheminées
avec un tirage de plus de 20 Pa. Les cheminées avec un tirage en

dessous de 20 Pa ne nécessitent pas un régulateur de tirage ou
un dispositif d’air secondaire.
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4.2 Données techniques de la cheminée, plaquettes

Marque | UTSD 240/260 | Souffleur: | Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Plaquettes B1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kW kw Vol-% als °C Pa mm
Charge max 260 281,5 12,6 159 131 8 200
Charge part. 34,7 35,8 14,3 20 61 8 200
Marque | UTSD 240/250 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Plaquettes B1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kW kw Vol-% als °C Pa mm
Charge max 250 269,9 12,4 153 128 8 200
Charge part. 34,7 35,8 14,3 20 61 8 200
Marque | UTSD 240/240 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Plaguettes B1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kw kw Vol-% gls °C Pa mm
Charge max 240 258,7 12,3 148 125 8 200
Charge part. 34,7 35,8 14,3 20 61 8 200
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Marque | UTSD 240/220 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Plaquettes B1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kw kw Vol-% gls °C Pa mm
Charge max 220 236,3 12,0 138 119 8 200
Charge part. 34,7 35,8 14,3 20 61 8 200
Marque | UTSD 240/200 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Plaguettes B1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kw kw Vol-% gls °C Pa mm
Charge max 200 213,2 11,7 127 112 8 200
Charge part. 34,7 35,8 14,3 20 61 8 200
Marque | UTSD 240/180 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Plaguettes B1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kw kw Vol-% gls °C Pa mm
Charge max 180 191,8 12,5 112 109 8 200
Charge part. 34,7 35,8 14,3 20 61 8 200
Marque | UTSD 240/160 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Plaguettes B1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kW kw Vol-% als °C Pa mm
Charge max 160 169,7 13,3 97 105 8 200
Charge part. 34,7 35,8 14,3 20 61 8 200
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Marque | UTSD 240/150 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Plaquettes B1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kw kw Vol-% gls °C Pa mm
Charge max 150 158,7 13,8 89 103 8 200
Charge part. 34,7 35,8 14,3 20 61 8 200
Marque | UTSD 240/140 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Plaguettes B1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kw kw Vol-% gls °C Pa mm
Charge max 140 147,7 14,2 81 101 8 200
Charge part. 34,7 35,8 14,3 20 61 8 200
Marque | UTSD 240/120 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Plaguettes B1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kw kw Vol-% gls °C Pa mm
Charge max 120 122,5 15,2 64 97 8 200
Charge part. 34,7 35,8 14,3 20 61 8 200
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4.3 Données techniques de la cheminée pellets

Marque | UTSD 240/260 | Souffleur: | Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Pellets C1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kW kw Vol-% als °C Pa mm
Charge max 260 281,3 12,5 164 125 8 200
Charge part. 32,2 33,1 14,7 16 54 8 200
Marque | UTSD 240/250 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Pellets C1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kw kw Vol-% gls °C Pa mm
Charge max 250 268,4 12,4 158 121 8 200
Charge part. 32,2 33,1 147 16 54 8 200
Marque | UTSD 240/240 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Pellets C1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kW kw Vol-% als °C Pa mm
Charge max 240 256,6 12,3 151 117 8 200
Charge part. 32,2 33,1 14,7 16 54 8 200
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Marque | UTSD 240/220 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Pellets C1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kw kw Vol-% als °C Pa mm
Charge max 220 233,1 12,2 139 110 8 200
Charge part. 32,2 33,1 14,7 16 54 8 200
Marque | UTSD 240/200 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Pellets C1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kw kw Vol-% gls °C Pa mm
Charge max 200 207,9 12,0 126 103 8 200
Charge part. 32,2 33,1 147 16 54 8 200
Marque | UTSD 240/180 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Pellets C1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kW kw Vol-% als °C Pa mm
Charge max 180 188,3 12,7 111 99 8 200
Charge part. 32,2 33,1 14,7 16 54 8 200
Marque | UTSD 240/160 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Pellets C1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CcO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kw kw Vol-% gls °C Pa mm
Charge max 160 167,2 13,5 94 95 8 200
Charge part. 32,2 33,1 14,7 16 54 8 200
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Marque | UTSD 240/150 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Pellets C1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kw kw Vol-% gls °C Pa mm
Charge max 150 156,7 13,9 86 93 8 200
Charge part. 32,2 33,1 14,7 16 54 8 200
Marque | UTSD 240/140 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Pellets C1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kw kw Vol-% gls °C Pa mm
Charge max 140 146,1 14,3 78 90 8 200
Charge part. 32,2 33,1 147 16 54 8 200
Marque | UTSD 240/120 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Pellets C1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kw kw Vol-% gls °C Pa mm
Charge max 120 125,1 15,1 62 86 8 200
Charge part. 32,2 33,1 14,7 16 54 8 200
Marque | UTSD 240/110 Souffleur: Tirage par aspiration réglé
Catégorie | Combustible solide
Combustible | Pellets C1
Puissance Puissance Teneur Débit mass. Température  Pression min. Buses
nominale combustion CcO2 gaz échap. gaz échap. refoulement fumée D
kw kw Vol-% gls °C Pa mm
Charge max 110 1142 15,5 53 84 8 200
Charge part. 32,2 33,1 14,7 16 54 8 200
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5 Transport / Fixation

Avertissement !
é Danger par charge suspendue.
Des personnes peuvent étre gravement blessées si la chaudiére

chute pendant le transport. Prenez garde lorsque vous installez et
transportez la chaudiére de la transférer avec un dispositif de
levage adéquat.

5.1 Transport avec grue

1. Enlevez le matériel d’emballage de la chaudiére.

2. Retirez le capot (1) d‘accés a I'échangeur thermique de la
chaudiéere.

3. Ouvrez l'accés a I'échangeur thermique et retirez le couvercle
).

4. Retirez le couvercle de déviation (3)

5. En dessous du couvercle de déviation se trouvent deux ceillets
de levage (4). Ceux-ci peuvent étre employés pour accrocher
un crochet de transport.

6. Soulevez la chaudiere prudemment et enlevez les patins en
bois et les bouts de bois.

7. Placez la chaudiére a 'emplacement prévu en respectant les
espaces minimaux.

Attention:
A Respectez la charge admissible du dispositif de levage et de l'aide

au levage. Le poids de la chaudiéere figure dans les données
techniques.
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5.2 Transport avec chariot élévateur

1. La chaudiere sera livrée sur deux patins de bois reliés avec
des bout de bois de fagcon a pouvoir étre déplacée avec un
chariot élévateur.

2. Placez la chaudiére a 'emplacement prévu en respectant les
espaces minimaux.

3. Libérez la chaudiére de son matériel d’emballage.

4. Enlevez les capots de service noirs (1) a droite et a gauche de
la chaudiére.

5. Dans chaque coin du sol de la chaudiére se trouve une vis (2).
Au moyen de celles-ci vous pouvez soulever la chaudiére et
ainsi décharger les patins de bois.

6. Enlevez les patins et bouts de bois et au moyen des vis
replacez la chaudiére sur le sol.

5.3 Mise en place de la chaudiere

Contrélez si la chaudiere est de niveau, sinon vous pouvez utiliser
les vis se trouvant au sol de la chaudiere pour I'ajuster.

Si la chaudiére est légérement inclinée vers I'avant, ceci favorisera
I'aération du systéme hydraulique.
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6 Electricité/Conduite d’alimentation/Appareils externes

6.1 Dispositions générales

Observer les prescriptions 2014/35/EU (Directives basse tension)
lors du raccordement électrique de l'installation. Le raccordement
électrique doit étre fait a un dispositif de coupure agissant sur tous
les pbles avec un intervalle de minimum 3 mm entre les contacts.
Aucune installation électrique comme prise de courant, boitier de
distribution, lampe ou interrupteur d’éclairage ne doivent se
trouver dans I'entrepdt de combustible.

Les éclairages doivent étre antidéflagrants. Observez les
directives VDE pour les locaux exposés a la poussiére.

6.2 Conduite de cable

La régulation est intégrée et se trouve dans la paroi latérale de la
chaudiére. La conduite d’alimentation ainsi que les cables
d’appareils externes seront introduits par la paroi arriere de la
chaudiére et doivent étre guidés comme montré dans I'image ci-
dessous. Les cables doivent étre fixés au treillis ainsi qu’aux
attaches prévues avec des serre-cables pour qu’ils ne tirent pas.
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6.3 Raccordement au réseau

La conduite d’alimentation réseau doit étre directement raccordée
au filtre d’alimentation et a la borne de mise a terre prévue a cet
effet.
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7 Exigences hydraulique

7.1 Exigences a l’eau de circulation jusqu’a 110° C

Pour empécher des dégats en particulier provoqués par des
dépbts calcaires dans la chaudiére, il est nécessaire que I'eau de
circulation lors du remplissage assume absolument les conditions
suivantes (Prescriptions SWKRI 97-1) :

Propriété Valeur Commentaires
Dureté de I'eau globale max. 0.2° fH 1°f = degré francais de dureté,
max. 0.1° dH resp. 0.56°d = degré allemand

de dureté correspondent a 10
mg/l carbonate de calcium par

litre d’eau.
Taux de pH a 20° C 8,5...95
Phosphate (PO4) max. 30 mg/l
Chlorure (CI) max. 30 mg/l
Oxygene(02) max. 0,1 mg/l Eau chaude jusqu‘a 110° C

Traitement des eaux des différentes eaux brutes

e Jusqu'a 20°f - Ajout de stabilisateur de dureté et d’agent
d‘alcalinisation

e Endessus de 20°f - Adoucissement par un échange de
bases a une dureté de 0°f et ajout d’agent d’alcalinisation.
Pour des grands systemes (Par ex. chauffage urbain)
procéder a une déminéralisation et alcalinisation
supplémentaire.

e L’eau de circulation est a contréler une fois I'an. En plus les
normes propres a chaque pays sont a respecter.

Attention:

Afin d’éviter des dégats lors des remplissages limitez la pression
d’arrivée d’eau a la méme valeur que la pression de service, voir
données techniques.
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7.2 Soupape de sécurité thermique TAS

Lorsque la chaudiere est raccordée a un systeme de chauffage
fermé, la soupape de sécurité thermique est garante pour que
I'eau refroidissante évacue la chaleur de la chaudiére. C’est le cas
par exemple lorsque la commande de régulation est défectueuse
et que la combustion correlative continue lors d’'une charge
nominale ou d'une panne de courant et peut provoquer une
combustion de tirage naturel.

Le dispositif d’évacuation de chaleur excédante doit étre contrélé
et entretenu par une personne compétente une fois par an.

L’arrivée d’eau doit étre assurée en permanence.

La conduite d’eau d’extinction doit étre séparée du réseau d’eau
potable selon les prescriptions spécifiqgues au pays.

Attention !

Veiller a ce que I'évacuation de I'écoulement de la soupape de
sécurité thermique soit guidée par une conduite résistant a la
température afin d’éviter toutes brilures.

L’échangeur thermique ne doit pas étre employé comme
chauffeeau.

Schéma du principe de raccordement de la soupape de

securité thermi que Conduite d’alimentation 2 bar,
3/4" 3 mélh

Clapet anti-retour en service
ouvert et sécurisé

Clapet de retenue avec filtre

Trémie ouverte:

Eau de refroidissement ) )
peut atteindre Vanne de vidange thermique

brievement jusqu’a

ca. 100° C |
NN

Evacuation T =

FHHH Echangeur thermiq
by S

Quantié d’évacuation
ca. 6 md/h
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7.3 Dispositif d’extinction thermostatique

Une vanne d’extinction thermostatique avec sonde de contact
(indépendante de I'électricité) est a installer au raccordement de
'eau d’extinction et a monter directement sur la vis d’alimentation
dans le tube de protection prévu. Si la température dans la vis
sans fin d’alimentation est >65°C, la vanne d’extinction s’ouvre
automatiquement et éteint le retour de flammes. La vanne d’eau
d’extinction se referme automatiquement des que la température
est inférieure a 65 C°.

Conduite d alimentation 2 bar, %” 3m3h

Soupape d’arrét en fonctionnement
ouvert et bloqué

Clapet anti-retour avec filtre

Soupape de purge thermique

vis sans fin d’alimentation

tube de protection

Le dispositif d’extinction est a contrdler et a entretenir une fois par
an par une personne qualifiée.

L’alimentation d’eau doit étre garantie a tout moment.
Il faut monter un séparateur de systéeme d’eau potable dans la

conduite d‘alimentation d’eau d’extinction conformément aux
prescriptions spécifiques locales en vigueur.
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7.4 Stockage

Utilisation d’un Pour évaluer le besoin en chaleur dans les batiments par ex. :

ballon tampon selon DIN EN 12831 ,Méthode de calcul de la charge thermique
nominale“ on prend la plus basse température extérieure de la
zone climatique en question (par. Ex. -15 °C). Ces conditions
regnent cependant seulement pendant quelques jours par an et
ainsi une installation de chauffage en rapport avec sa
performance de chaleur serait surdimensionnée pendant la
grande partie des jours de chauffage. Pour cette raison la
chaudiere UTSD est équipée en série avec une régulation de
performance et un allumage automatique.

Il est toutefois vivement recommandé d’utiliser un ballon tampon
aussi pour les installations automatiques.

La grandeur du ballon tampon dépend de la puissance thermique
nominale de la chaudiéere et de la demande en chaleur du
batiment. Comme valeur indicative on peut prendre 25 litres par
kilowatt de rendement de la chaudiere. Il en résulte une durée de
combustion d’environ 1,25 heure lors d’'un fonctionnement a
pleine charge et un ballon tampon entierement rempli. Le temps
de décharge du ballon tampon lors d’'une charge nominale de
25% s’éléve pour ce calcul de dimensionnement a ca 4 heures,
pour une différence de température utilisable présumée de 40
kelvin. Un avantage lors de l'utilisation d’'un ballon tampon se
concentre sur des heures de fonctionnement minimes et peu de
phases initiales grace a des intervalles de chauffe prolongés ce
qui contribue a une proportion d’énergie externe insignifiante et
une usure minime des pieces mécaniques.

Un autre avantage du ballon tampon est constaté lors du régime
eté, c’est a dire seulement avec préparation d’eau sanitaire.
Pendant cette période on évite grace au ballon tampon des
commutations fréquentes marche/arrét.

Pour les raisons précitées nous recommandons vivement d’utiliser
un ballon tampon aussi pour les installations automatiques.
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Ordonnance sur la
protection de I'air
(OPair)

Prescriptions spécifigues a chague pays:

Le volume minimal du réservoir est déterminé selon I'ordonnance
sur la protection de l'air (OPair) du 16 décembre 1985 (Etat 16
avril 2019) comme suit:

Les chaudiéres automatiques avec une puissance calorifique
allant jusqu’a 500 kW doivent étre équipées au minimum avec un
réservoir de chaleur de 25 litres par kW de puissance calorifique.
Exceptées les chaudiéeres a pellets d’'une puissance calorifique
allant jusqu’a 70 kW.

Il en résulte un réservoir minimal de:

UTSD (Plaguettes / Pellets) Réservoir min.
240/110 2750 |
240/120 3000 |
240/140 3500 |
240/150 3750 |
240/160 4000 |
240/180 4500 |
240/200 5000 |
240/220 5500 |
240/240 6000 |
240/250 6250 |
240/260 6500 |

L’autorité peut limiter les grandeurs de réservoir si ceci indiqué au
plan technique et au plan d’exploitation.

L'autorité peut limiter les grandeurs de réservoir si plusieurs
installations de combustion formant ensemble une unité
d’exploitation sont utilisées de fagon modulaire pour couvrir des
besoins variables en chaleur.
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7.5 Connexion hydraulique

Les dimensions des conduites sont a déterminer sur les lieux
suivant les données. Prendre en considération les différents
raccordements d’eau de la chaudiére, avance et retour.

La dimension et l'orientation des conduites seront définies par le
planificateur ou l'installateur de chauffage. Suivant les longueurs
de conduites et les hauteurs statiques (par exemple : le lieu du
stockage) la grandeur de la pompe et des vannes sont a adapter
Si nécessaire.

Rehaussement de  L'installation d’'un dispositif de maintien de chaleur de retour est

la température de obligatoire, car sans groupe hydraulique le comportement de

retour régulation de la chaudiere en connexion avec le régulateur
AutomaticControl ne se déroule pas régulierement. En général
des températures de service trop basses raccourcissent
considérablement la vie de la chaudiére. La vapeur d’eau
contenue dans le gaz d’échappement sera évacuée comme
condensat si le point de rosée n’est pas atteint ceci tout
spécialement dans la zone des surfaces de chauffe refroidies a
leau, ou les températures de gaz d’échappement sont
relativement basses. Ce condensat cause de la corrosion et
raccourcit la vie de la chaudiere. Cette corrosion peut étre évitée
par les mesures suivantes :
e Latempérature du flux sera maintenue par le régulateur.

e La température de retour sera maintenue en-dessus du point
de rosée par le dispositif de maintien de chaleur de retour,
absolument obligatoire.
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